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Bobina de Cable F/UTP (Blindado)

Categoria 5e para Interior
Numero de parte 71R615

El cable LINET para interior de par trenzado blindado con revestimiento de aluminio (F/UTP), cumple con las
normas eléctricas y de telecomunicaciones a nivel mundial incluyendo ANSI/TIA 568C.2. Cada bobina
contiene 1,000 pies (305 metros) de cable.

Marcado o descripcion en el cable Propiedades eléctricas y fisicas:
Impresion en el cable: Linet-Lan PRODUCTS F/UTP CAT.5E
--- E245493 SOLID 24AWG 4PR (UL) CM Frecenda  RL At NEXT PSNEXT ACRF  PSACRF
ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 1.0 200 20 653 623 638

40 230 40 563 533 517
Descripcion 80 245 58 518 488 457
Clasificacidon de Temperatura: 75°C 100 250 65 503 473 4338
Aplicacion: Cableado horizontal en LAN 160 250 82 473 443 397
Estandares: UL444,UL1581, ANSI/TIA-568-C.2 200 250 93 458 428

250 243 104 443 413 358
Construccion y Dimension: 3125 26 117 429 399 339

62.5 2.5 170 384 354 218
Conductor: 1000 201 220 353 323 238

- Material: Recubierto de cobre . Impedancia (1-100 MHz ) : 85 ~ 1150

- Tamafo: 24 AWG X 4P

. i 1 . Q,
. Construccion: 1 /0.5 + 0.01 mm Desbalance de resistencia DC: 5%

- Capacitancia de desbalance de par a tierra:
330 pF/100m Max.
- Resistencia de Conductor: 9.38 ©/100m
20°C Max
- Capacitancia mutua: 5.6 nF/m Max.

Aislamiento:
- Material: HDPE
- Media de espesor minima: 0.19 mm
- Espesor minimo en cualquier punto : 0,18 mm

- Diametro: 1.0 £ 0.03 mm Aislamiento:

- Resistencia a la traccion: 1200 PSI

Identificacion: ; 2
- Azul x Blanco/Azul . sh:lénde(grggakc?é? m?)

- Naranja x Blanco/ Naranja Elongacién 100 % Min.

- Verde x Blanco/Verde Resistencia a la traccion: Min. 75%
- Café x Blanco/ Café (100°C x 48 hrs)
- Con degradacion

Ensamble de nucleo: Elongacion: Min 75% (100°C x 48 hrs)

- Giro del nucleo: 2 giros de nucleo
: ﬁellleno: I(\jlo apllca. A biad Chaqueta:
umero de pares: < pares ensamblados Resistencia a la traccion: 2500 PSI Min. (1.76 kg/mm?2)

s + Sin degradacion
C‘fl'_’,'e"_ta' de aluminic : 0.025mm *16 Elongacién 100 % Min.

amina de aluminio = 9.92omm ~16 mm Resistencia a la traccion: Min. 85% (100°Cx 240 hrs)
Blindado: - Con degradacion

] 4 H 0, 10,
- Lamina de aluminio: 0.065mm * 20 mm Elongacion Min 50% (100°C x 240 hrs)

- Trenzado: Cobre estafio: No aplica Vista transversal

Drenado:
- Material: Cobre estariado Chaqueta
- Construccion: 1/ 0.4 Aislamiento
Chaqueta: Forro plastico
- Material: PVC Conductor

- Media de espesor minima: 0.43 mm
- Espesor minimo en cualquier punto : 0.4mm
- Diametro: 6.2+ 0.2 mm

Forro de aluminio

Aterrizaje
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